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Descripción del Producto 

 
Las cimbras H de FORMIN, son estructuras metálicas fabricadas en acero 

como soporte rígido, brindando inmediata seguridad, ajustándose lo más 

posible a la línea de excavación en el frente de avance del túnel. 

 
Los arcos metálicos están conformados por elementos cuyas partes son 

segmentos de arco de longitud variable, con uniones empernadas hasta 

completar la periferia del túnel, según la sección de diseño en los planos 

aprobados por el cliente. 

 
Aplicación 

 
1. Se emplea mayormente en minería, tunelería y obras subterráneas. 

2. Usado en minería mayormente para labores permanentes, en condiciones 

de roca extremadamente fracturada y/o muy débil. 

3. La ventaja es que este sistema continuo proporciona soporte después 

que hayan ocurrido deformaciones importantes. 

 
 
Componentes 

 
❖ Placas Base 

❖ Placas de Empalme 

❖ Distanciadores 

❖ Porta distanciadores 

❖ Pernos y tuercas 

 
Características Técnicas de la Viga 

 
Material: Perfiles H de alas WF (estándar americano) 
 

 
 

Norma Grado 
Carbono 

(C) % 

Fósforo 

(P) % 

Azufre 

(S) % 

Silicio 

(Si) % 

Limite 

Fluencia 

(MPa) 

Limite 

Tracción 

(MPa) 

 

Elongación % 

ASTM A36 0.26 0.04 0.05 0.40 250 400 18 

 

 
 

 
 
 

 
Viga de Acero Tipo H 

Acero ASTM A36 

Medidas: H6/25Lb Pie – H6/25Lb Pie – 
H4/13Lb Pie. 

 
 

Ficha Técnica 

Cimbras de 
VIGA H 


